
Bluetooth Modul

#01-6106 Bluetooth Modul oder 
#01-6100 Bluetooth Power Pack

Enthält:

#01-5979 BionX Bluetooth Modul und 
(soweit vorgesehen)

#01-5988 BionX Tragbares Ladegerät mit
USB zu Micro-USB Ladekabel

Spezifikationen:
• Bluetooth Spec: 4.1
• Kommunikationsabstand: 50m
• Eingangsleistung: 5V
• Antenne: Chip-Antenne

Jedes 48V BionX-System mit einem RC3 Controller (nach 2008 hergestellt) ist mit dem BionX-Blue-
tooth Modul kompatibel. Dieses ermöglicht die Nutzung der BionX-App für Ihr Android oder 
Apple Smartphone. Das Bluetooth Modul funktioniert nicht mit BionX-Batterien, die bereits über 
ein integriertes Bluetooth Modul verfügen.
1. Schalten Sie das BionX-System ab. Installieren oder entfernen Sie niemals eine Verbindung bei 
angeschaltetem System.
2. Trennen Sie das DS3 Display vom System (falls vorhanden).
3. Stecken Sie beide Seiten des Bluetooth Moduls in die Verbindungen für den RC3 Controller und 
für das DS3 Display (falls vorhanden). 
4. Verbinden Sie das BionX-Bluetooth Modul und das BionX-System mit dem BionX Bike-Interface 
(ausschließlich verfügbar für autorisierte Fachhändler) und aktualisieren Sie die Firmware. Fahren 
Sie das System komplett herunter und entfernen Sie das BionX-Interface-Tool.
5. Aktivieren Sie Bluetooth und öffnen Sie die BionX-App auf Ihrem Smartphone. Koppeln Sie das 
Modul wie jedes andere Gerät. 

Weitere Informationen zum tragbaren Ladegerät von BionX können Sie den zusätzlichen 
Erklärungen in der Box entnehmen.
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Verbinden Sie das Bluetooth Modul in RC3 Controller.



Module Bluetooth 

#01-6106 Module Bluetooth ou 
#01-6100 Bluetooth Power Pack

Comprend :
#01-5979 Module Bluetooth BionX
et (lorsque spécifié)

#01-5988 Chargeur pour appareil portable
avec
câble de charge USB à Micro USB

Spécifications:
• Spéc. Bluetooth : 4.1
• Distance de communication : 50m
• Puissance d'entrée : 5 V
• Antenne: antenne à puce

Tout système BionX récent ( date de fabrication postérieure à 2008, avec une batterie 48V) muni 
d'un contrôleur RC3 est compatible avec le module Bluetooth de BionX. C'est ce qui permet 
l'utilisation de l'application mobile BionX avec votre téléphone intelligent Android ou Apple. Le 
module Bluetooth ne fonctionnera pas avec les batteries BionX muni d'un module Bluetooth 
interne.

1. Éteignez le système BiuonX. Ne jamais installer ou retirer une connexion lorsque le système est 
en marche.
2. Débranchez le DS3 du système (lorsque spécifié).
3. Branchez les deux côtés du module Bluetooth dans ces connexions de manière à ce qu'il soit 
branché en série entre le contrôleur RC3 et l’écran DS3. 
4. Connectez le module Bluetooth de BionX et le système complet de BionX sur l'interface BBI 
(disponible chez les détaillants autorisés uniquement) et faites-en la mise à jour logiciel. Éteignez 
le système et retirez l'outil du BBI.
5. Allumez le Bluetooth et ouvrez l'application BionX sur votre téléphone intelligent et faites le 
jumelage, comme vous le faites avec tout autre appareil Bluetooth.

Pour plus d'information sur le chargeur pour appareil portable BionX, référez-vous aux instruc-
tions secondaires dans la boîte.
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Connectez le module Bluetooth au contrôleur RC3.

Bluetooth Module

#01-6106 Bluetooth Module or 
#01-6100 Bluetooth Power Pack

Includes:

#01-5979 BionX Bluetooth Module
and (where specified)
#01-5988 BionX Portable Device Charger
with
USB to Micro USB Charging Cable

Specifications:
• Bluetooth Spec: 4.1
• Communication Distance: 50 metres
• Input Power: 5V
• Antenna: PCB

Any modern BionX system (manufactured post-2008, and with a 48V battery) with an RC3 
controller is compatible with the BionX Bluetooth module. This allows use of the BionX Mobile 
App with your Android or Apple smartphone. The Bluetooth module will not function with any 
BionX battery that has an internal Bluetooth module.

1. Turn off the BionX System, never install or remove any connection with the system turned on.
2. Unplug the DS3 (if applicable) from the system.
3. Plug the male connector of the Bluetooth module into the RC3 Controller. 
4. Plug the DS3 Dock into the female connector of the Bluetooth Module (if applicable).
4. Connect the complete BionX system up to the BionX Bike Interface (available to Authorized 
Retailers only) and give it a firmware update. Shut down the system and remove the BionX 
Interface Tool. Shut down the system and remove the BionX Interface Tool.
5. Turn on Bluetooth and Open the BionX App on your smartphone and pair as any other 
Bluetooth device.

For more information on the BionX Portable Device Charger, please see secondary instructions in 
the box.
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Plug the Bluetooth Module into the RC3 junction.


